ASWI/S **N3

Technische Spezfikationen fir Luft-Wasser-Warmepumpe ASW/S **N3

Model KAW/S 08N3 | KAW/S 10N3 | KAW/S 12N3 | KAW/S 16N3
[ananme-/Abgabeleistung el oy | 7.5012.02 8.68/2.38 | 10.152.80 | 13.203.65
2;;3328164 Abgabeleistang bei kw | 7.10/2.53 8.16/2.85 9.45/3.35 12.35/4.40
Auinahme-/Abgabeleistung bei |\ | g 4272 15 10.44/2.48 | 12.06/2.87 | 15.84/3.78
A7/W 35
pulahme-iAbgsbelestung bl | w0 | 579280 9.95320 | 1148370 | 15.08/4.85
A7/W50
2‘1“8"/3\';;“56'/ Abgabeleisting bel kw | 9.60/2.18 11.05/2.50 12.78/2.92 16.76/3.80
Lmanme-/Abgabeleistung beI A | o | 5.63/1.96 6.55/2.35 7.5112.68 9.90/3.53
Elektroheizstab kw 3/6/9 3/6/9 3/6/9 3/6/9
IAnlaufstrom 24 28 30 32
maximale Stromaufnahme 79 8.0 95 125
Kompressor
Netzanschluss 3N~400V50HZ
Kaltemittel-Menge R407C/4.5kg | R407C/5.5kg | RA407C/Bkg | R407C/8.5kg
Abtausystem Hot gas defrosting
maximaler Druck Mpa 2.7 2.7 2.7 2.7
minimaler Saugdruck Mpa 0.15 0.15 0.15 0.15
Kompressor Scroll-Kompressor
Heizen
Heizmedium-Durchfluss (nominal) | /s 0.28 0.35 0.41 0.55
(Bemessene Rump KW 0.15 0.15 0.15 0.17
Eingangsleistung
\verfligbarer externer Druck KPa 50 48 46 44
\Warmetauscher Edelstahl-Warmetauscher
maximaler Druck-Heizsystem MPa 0.3 0.3 0.3 0.3
\Verbindung Heizkreis Cu 28 28 28 28
maximale Vorlauftemperatur °C 55 55 55 55
Heisswasser
\Verbindung Warmwasser 3/4"NPT(Edelstahl)
maximale Warmwasser- c 50 50 50 50
[Temperatur
WOLIMER S5 L 180 180 180 180
HeilR wasserspeichers
maximaler Druck Wasserspeicher | MPa 0.9 0.9 0.9 0.9
niedrigster Arbeitspunkt °C -15/45 -15/45 -15/45 -15/45
héchster Arbeitspunkt °C 35/55 35/55 35/55 35/55
Lautstarke (Inneneinheit) dB(A) 40~45 40~45 42~47 42~47
Schutzklasse IPX1

Lange mm 1270 1270 1270 1270

MaRe AuReneinheit Breite mm 750 750 750 750
Hohe mm 1100 1100 1100 1100

Gewicht AufReneinheit kg 120 120 130 130
Lénge mm 640 640 640 640

MaRe Inneneinheit Breite mm 740 740 740 740
Hohe mm 1270 1270 1270 1270

Gewicht Innen Einheit Kg 210 220 250 250

-in Anlehnung an EN 14511.

-Maximale Wassertemperatur kann durch den Elektroheizstab 70°C erreichen.




